Technisches Merkblatt

MEOS Anti-Graffiti Tlicher

Eigenschaften:

MEOS Graffiti-Exi -Tiicher- entfernt Graffiti, Farbschmierereien, Spriih- und Druckfarbenfarben,
Tinte, Ol- und Fettschmutz, Klebstoffe und Kunststoffe von Fliesen, Klinker, Glas, Metall und
kunststoffbeschichteten Flachen, sowie von allen Flachen, die zuvor mit MEOS Anti-Graffiti

Farbabweiser geschiitzt wurden.

Verarbeitung:

MEOS Graffiti-Exi -Tlcher- Mit den Tuchern einfach Uber die Graffitis wischen. Bei hartnackigen
Flecken muB die Behandlung eventuell wiederholt werden. Zwischendurch mit trockenem
(Baumwoll-) Lappen angeldste Farbe abwischen. Lackierte und gestrichene Fldachen abschlieBend
mit feuchtem Lappen nachwischen. Auf lackierten und gestrichenen Flachen an unauffdlliger Stelle

auf Untergrundvertrdglichkeit testen.
Lagerdauer u. -bedingungen: mindestens 12 Monate bei kihler Lagerung.
Inhalt: 90 Tlcher (a 25x32cm)

Hinweise:

Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Gummihandschuhe) tragen.

MEOS Graffiti-Exi -Tlicher- ist nicht kennzeichnungspflichtig und unterliegt keiner
Gefahrstoffklasse. MEOS Graffiti-Exi -Tiicher- enthdlt keine organischen Halogenverbindungen,
Aromaten und Benzine. Bei Augenkontakt mit viel klarem Wasser sptilen. Nach langerer Einwirkzeit
auf der Haut kann Rétung auftreten.
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Vorstehende Angabenwurden nachdemneuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnikzusammengestellt. Da Anwendung
und VerarbeitungauBerhalb unseres Einflussesliegen, kann eine Garantie nicht ibernommen werden.
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